
не поджигать полимерное
покрытие;

не наносить удары жёстким
инструментом.

не использовать жёсткий
инструмент для уборки;

не использовать  в качестве
опоры для лестниц,
стремянок и строительных
конструкций;

не производить монтаж и
демонтаж секций при
температурах окружающей
среды ниже -5С ;

не  допускать 
непосредственной близости
от опор и секций игры
жёсткими спортивными
снарядами;

в 

о

ВНИМАНИЕ.
При эксплуатации ограждения:

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации ограждения



 При уходе за ограждением используются общие 
распространенные правила хозяйственного ухода для 
объектов наружной установки. 
 

 Не рекомендуется использовать чистящие средства с 
высокими абразивными свойствами и  повышенной 
химической активностью. 
 

 При уборке листвы, хвои и снега рекомендуется 
использовать нежесткий инструмент (мягкие метлы и 
щетки). 
 

 Использование жесткого инструмента (лопат, ломов, 
граблей, скребков, металлических щеток, топоров и 
прочих) приведет к потере внешнего вида ограждения с 
нарушением целостности его защитного покрытия. 
 

 В период весеннего таяния снега рекомендуется 
прокопать на расстоянии 200-250мм вдоль ограждения 
отводную траншею шириной до 1 (одного) метра. 
 

 Не рекомендуется копать траншею в непосредственной 
близости к ограждению - это приведет к возможному 
повреждению шанцевым инструментом  защитного 
полимерного покрытия. 
 

 Сбивание льда с ограждения может привести к 
нарушению целостности защитного покрытия и 
деформации конструкции. 
 

 При уборке прилегающих территорий с использованием 
механизированной техники необходимо предотвратить 
навалы снега на ограждение и защитить его от 
воздействия льда и   плотного снега. 
 

 Использование  механизированной техники в 
непосредственной близи от ограждения с высокой 
вероятностью приведет к повреждению защитного 
покрытия, деформации его конструкции, потере 
внешнего вида и долговечности.   

 


